








SICHERHEIT VON TOREN

VARIANTE 2

(KRITISCHE VARIANTE) MIT BODENBEFESTIGUNGEN
(Z.B. SPIRAL- UND ERDANKERN/-NAGEL):

- Anforderungen und Angaben wie bei Variante 1

- Nur fur Rasenplatze geeignet.

RISIKEN BEI DER VERWENDUNG VON
BODENBEFESTIGUNGEN:

- Es ist moglich, dass die Bodenbefestigung mit Spiral- oder Erdankern/
-nageln keine ausreichende Standfestigkeit bringt, da die Bodenbefestigung
aus dem Boden gezogen werden kann.

- Es ist moéglich, dass die Bodenbefestigungen nicht in den Boden einge-
bracht werden kénnen.

Bild 9: Uberstehender, nicht vollstandig eingeschraubter Spiralanker

Bild 8: Befestigung mit Klemmbodenhilsen

Bild 10: Sandsacke sind nicht geeignet, um Tore dauerhaft gegen Umkippen zu sichern.
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SICHERHEIT VON TOREN

. Offene und defekte Schweillnahte missen vom Fachmann untersucht und
falls moglich repariert werden.

WEITERE ANFORDERUNGEN AN TORE

- Samtliche Verbindungsstellen missen fest sein. - Esist anzunehmen, dass der Riss in der Verbindungsstelle die konstruktive

Bei verschraubten Verbindungsstellen ist zu priifen, ob Verschraubungen Festigkeit beeintrachtigt.

nachzuziehen sind bzw. ob alle notwendigen Schrauben vorhanden sind.

Bild 11: Hier fehlen Schrauben, so dass Pfosten und Torlatte nicht mehr fest Bild 13: Riss an der Schweif3naht
miteinander verbunden sind. | ——— | m——

Pfosten und Querlatte missen den gleichen Querschnitt haben.

Bild 12: Fehlende Verbindung zwischen Pfosten/Querlatte und Netzkonsole Bild 14: Pfosten und Querlatte haben den gleichen Querschnitt
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SICHERHEIT VON TOREN
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- Vorstehende Ecken und Kanten missen auf 3 mm oder mehr gerundet wer-
den, da sie sonst eine Verletzungsgefahr darstellen.

Bild 15: Nicht auf 3 mm gerundete Kanten an der Rollenbefestigung kénnen zu Bild 17: Uberstehende Schrauben an Pfosten und Querlatte

Verletzungen fihren.

- Es durfen keine spitzen oder scharfkantigen Elemente hervorstehen.

Bild 16: Uberstehende Schrauben und scharfe Kanten stellen eine erhéhte Bild 18: Uberstehende Strauben
Verletzungsgefahr dar.
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WEITERE ANFORDERUNGEN AN TORE

- Beschadigungen am Tor kénnen die konstruktive Festigkeit schadigen.
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Bild 19: Deutliche Beschadigung am Pfosten -

- Nach oben gedffnete, spitz zulaufende Winkel kleiner als 60° sind oberhalb
von 1,20 m nicht zulassig, weil das eine sog. ,Fangstelle“ bildet.
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Bild 20: Nach oben geéffnete Winkel missen > 60 ° sein

- Spannleinen dirfen nicht am Ballfangzaun angebunden werden.

Dies kann die konstruktive Festigkeit des Zaunes beeintrachtigen.

Bild 21 und 22: Spannleine am Ballfangzaun angebunden
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- Tore dirfen oberhalb von 1,20 m keine Offnungen kleiner als 23 cm Durch-
messer haben.

Bild 23: Auszug von Prifgeraten zur Sportplatzprifung inklusive Prifstab

- Der Bodenrahmen der Tore muss flachig auf dem Boden liegen.

Bild 24: Hohendifferenz zwischen Bodenrahmen und Boden

- Bodenhilsen missen im Durchmesser an den Pfosten angepasst sein und
sind bei Nicht-Benutzung belagseben abzudecken.

- Fundamente sind mind. 4 cm zu Uberdecken und mussen auf < R 100 gerun-
det sein.

- Die Einbindetiefe der Pfosten von Fuf3balltoren sollte mindestens 50 cm
betragen.

L an R

Bild 25: Fundamente sind mind. 4 cm zu Uberdecken
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- Warnschilder und Kennzeichnungen missen an den Toren befestigt sein.

- Gemaf DIN EN 748 muss ein dauerhaftes Warnschild am Tor auf Folgendes
hinweisen:

» Dieses Tor ist ausschlief3lich fur FuBball konstruiert und fir keinen anderen Zweck.

» Prufen Sie vor Benutzung diese Produktes, ob alle Verbindungen fest angezogen sind,
und prifen Sie dies spater regelmafig.

» Das Tor muss jederzeit gegen umkippen gesichert werden.

* Netz oder den Torrahmen nicht beklettern.

Neht an die Torlatte I?a'ngen!

KIPPGEFAHR

Bild 27: Warnschilder und Kennzeichnungen an Toren

- Es durfen keine Veranderungen, z.B. angeschraubte oder angeschweil3te
Elemente, an die Tore angebracht werden.

Bild 29a und 29b: Horizontal und vertikal eingeschweif3te Winkel stellen erhdhte
Verletzungsgefahren dar.
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- Tore sind nur zum bestimmungsgemafen Gebrauch konstruiert.
Netze und Torrahmen dirfen nicht beklettert werden.

Bild 30: BestimmungsgemaBer Gebrauch von Fufiballtoren @
| a——

Belagswechsel im Netzraum sind nicht zuldssig. Auflerdem befindet sich ein
unzuldssiges Gewicht im Netzraum.

Bild 31: Im Tor wechselt der Belag

ANFORDERUNGEN AN NETZHAKEN

- Offene Netzhaken aus Metall sind unzulassig.

- Karabinerhaken diirfen nur genutzt werden, wenn sie mit Uberwurfmuttern
ausgestattet sind.

Bild 32a und 32b: Offene Metallnetzhaken sind nicht erlaubt.

29



SICHERHEIT VON TOREN

Netzhaken durfen nicht gebrochen oder verformt sein. - Netzhaken missen nach DIN EN 748 duBere Offnungen < 8 mm bzw. = 25
mm haben. Sonst entstehen sog. Fingerfangstellen.

¢ Fingerfangstellen:
Wenn die kleine Seite (8 mm) des Prifstabes passt, ist die

Offnung zuganglich (Finger passt in die Offnung). AL
Damit die Offnung auch zulassig (erlaubt) ist, muss auch die

grofe Seite (25 mm) des Priifstabes passen.

Wenn nur die kleine Seite passt, ist die Offnung nicht zulassig. e

Pfosten

Bild 35: Offnungen zwischen 8
und 25 mm sind nicht zulassig.
Der Prifstab schafft Klarheit.

Bild 34: Die kleine Seite des Prifstabes
passt in die Offnung, d.h. diese ist gréBer
als 8 mm, aber eindeutig kleiner als 25 mm
und daher nicht zuléssig.

Bild 33: Gebrochene Kunststoffnetzhaken sind auszutauschen.

Bild 36: Offener Metallnetzhaken

mit Offnung < 25 mm. Die grof3e Seite
des Priifstabes passt nicht in die Off-
nung, d.h. diese ist kleiner als 25 mm
und daher ebenfalls nicht zulassig.




SICHERHEIT VON TOREN

ANFORDERUNGEN AN DEN TRANSPORT VON TOREN

. Das Tragen von Toren muss von mehreren Personen durchgefihrt werden.

. Tore mit Gegengewichten darfen nur gerollt werden.

. Tore sind mindestens zu zweit zu versetzen.
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Bild 37: Transport ist von mehreren @ ’

Personen durchzufihren.

Bild 38: Transport durch mehrere Jugend-
liche und den Trainer. Trainer sollten den
Transport jederzeit beobachten, um zu tber-
prifen, ob z.B. das Tor richtig angefasst wird.
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» Das Tragen oder Rollen der

Tore durch Zug am Netz ist
unzuldssig. Tore sind am
Torpfosten und am Griff
anzufassen und nach hinten
zu heben. Anschliefend ist
der Netzbtiigel anzufassen,
sodass das Tor verschoben
werden kann. Das Absetzen
erfolgt in umgekehrter Rei-
henfolge.

Beim Transport darf sich
niemand im Gefahrenbereich
des Tores aufhalten. Auch
das Mitfahren ist verboten.

Der verantwortliche Trainer/
Ubungsleiter hat dafiir zu
sorgen, dass der Transport
der Tore keine zusatzlichen
Gefahren in sich birgt. Am
Transport beteiligte Per-
sonen mussen umfassend
instruiert werden, wie das
Aufstellen und Transportie-
ren und Lagern zu erfolgen
hat.

Zudem durfen Kinder und
Jugendliche Tore nicht
alleine bewegen. Es ist dar-
auf zu achten, dass niemand
im Gefahrenbereich ist.

- Zum Transport und Umgang von Toren mit Gegengewicht muss eine Einwei-
sung durchgefuhrt werden.

- Auslasstore in der Barriere sind zu nutzen. Das Heben der Tore Uber die Bar-
riere ist nicht zulassig, da dies die Tore und die Barriere beschadigen kann.
Zudem kénnen Unfalle beim Heben geschehen.
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Bild 39a und 39b: Tor muss Uber die Barriere gehoben werden.
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SICHERHEIT VON TOREN

ANFORDERUNGEN AN DIE AUFBEWAHRUNG

- Tore sind jederzeit gegen Umkippen zu sichern. D.h.: Tore sind bei Nichtge-
brauch gegen unbefugte Nutzung zu sichern.

» Zum Bild: Dieser Haken ist vermutlich nicht ausreichend, um das Tor standsicher zu
verankern.
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Bild 40: Dieses Tor ist ungesichert. @
——

« Tore sind auflerhalb des Spielfelds inkl. des Sicherheitsabstands und des hindernis-
freien Raums aufzubewahren.

Bild 41: Das Tor befindet sich auferhalb des Spiel- und Trainingsbetriebs @
| ——

ungesichert auf dem Spielfeld.
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- Tore sind auferhalb des Spielfelds und der Sicherheitszone stirnseitig anein-
anderzustellen und mit Ketten unverrickbar miteinander zu verbinden.

Bild 42: Tore auferhalb des Spielfelds, aneinander gekettet

Bild 43: Liegende Lagerung der Tore
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SICHERHEIT VON TOREN

- Tore durfen nicht am Ballfangzaun aufgehangt werden.

1. Es kann die konstruktive Festigkeit des Ballfangzauns behindern.
2. Das Auf- und Abhédngen stellt eine erhdhte Verletzungsgefahr dar.

3. Die Tore kénnen im hindernisfreien Raum des Spielfeldes hdangen.
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Bild 44: Mehrere Tore am Ballfangzaun
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- Ausbuchtungen in der Barriere zur Aufbewahrung der Tore auf3erhalb der
Sicherheitszone

Bild 45a und 45b: Ausbuchtungen in der Barriere zur Aufbewahrung der Tore auf3er-
halb des hindernisfreien Abstandes. —
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GLOSSAR, WICHTIGE BEGRIFFE

Sicherheitszone:

Sicherheitsabstand:

Hindernisfreier
Abstand:

Auslage:
Eigentimer:

Besitzer:

Betreiber:

Veranstalter:

Flache, die sich aus Sicherheitsabstdanden und hindernisfreien Abstanden
ergibt.

Allseitiger Abstand um das Spielfeld und die Flache fir Leichtathletik.
Beim Grofspielfeld far FuBball betragt der Sicherheitsabstand an der
Langsseite 1 m und an der Stirnseite 2 m. Der Belag muss identisch mit
dem Spielfeld sein. Bei Kleinspielfeldern gilt der gleiche Sicherheitsab-
stand wie bei Grof3spielfeldern.

Allseitiger zusatzlicher Abstand um die Spiel- und Sportflache, der von
Aufbauten freizuhalten ist und nicht fir zu diesem Spielfeld bzw. Fla-
che fir die Leichtathletik gehérende Sportgerate gilt. Beispiele fur Auf-
bauten kénnen Barrieren, Ballfangzdune und Beleuchtungsmasten sein.
Der zusatzliche hindernisfreie Abstand muss mindestens 1 m an den
Léangsseiten bzw. 2 m an den Stirnseiten betragen. Bei Kleinspielfeldern
entfallt der hindernisfreie Abstand, insbesondere entfallt die Sicherheits-
zone bei Spielfeldbegrenzung durch Banden.

Tiefe des Tores
jemand, der eine Sache als Eigentum hat

jemand, der eine Sache besitzt ohne Eigentiimer zu sein (z.B. Verein, der
den Platz von der Stadt, die Eigentimer ist, zur Nutzung zur Verfiigung
gestellt bekommt)

jemand, der eine Sportanlage im Freien betreibt®

jemand, der etwas veranstaltet,®z. B. ein Pflicht- oder Freundschaftsspiel,
Turnier oder Sportfest

Sicherheitszone Stirnseite
(Sicherheitsabstand + hindernisfreier Abstand)

T _ Sicherheitszone
Langsseite
(Sicherheitsabstand +
hindernisfreier Abstand)

o Spielfeld

Langsseite:
——e Sicherheitsabstand
[ ® hindernisfreier

1 Stirnseite:
Sicherheitsabstand

——e hindernisfreier Abstand

Abstand

Bild 46: Skizze zum Sicherheitsabstand und hindernisfreien Abstand nach DIN 18035 Teil 1.
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Dies gilt auch fiir aufgefiihrte Dokumente der FLL.
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